
Aspiradores
Lavamoquetas

Fregadoras
Barredoras

Generadores de vapor
Generadores de aire caliente

Deshumidificadores

2022
Catálogo General 

VR.JUNIO



Lugar y fecha:
Barcelona, 23 junio 2021
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DNV - Business Assurance
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Representante de la dirección
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CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN 

Número de certificado: 
254053-2018-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación: 
15 Mayo 2003

Validez:
23 junio 2021 – 05 Mayo 2024

Fecha de caducidad del último ciclo de certificación: 
05 Mayo 2021

Fecha de la última recertificación:
16 abril 2021

Se certifica que el sistema de gestión de

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.
Pol. Ind. Malpica - Alfindén, C./ Adelfa, naves 23 - 25 

50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza
España

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad: 

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Diseño y fabricación de hidrolimpiadoras. 
Comercialización de sistemas integrales de maquinaria de limpieza.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Aspiradores industriales
A

sp
ira

do
re

s

Modelo 
Caudal de aire 

(m³ / hora) 
Número de 

motores 
Voltaje 

(V) 
Potencia 

(W) 
Depresión 

(mBar) 
Capacidad depósito Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

LAI 1-70 200 1 230 1.350 240 70 52 x 56 x 80 20 

Modelo 
Caudal de aire 

(m³ / hora) 
Número de 

motores 
Voltaje 

(V) 
Potencia 

(W) 
Depresión 

(mBar) 
Capacidad depósito Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

LAP 1-80 200 1 230 1.350 240 80 61 x 65 x 88 28

EQUIPAMIENTO DE SERIE

(lts) 

(lts) 

CUBA DE ACERO INOXIDABLE

CUBA DE POLIETILENO
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A
sp

ira
do
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sAspiradores industriales

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Modelo 
Caudal de aire 

(m³ / hora) 
Número de 

motores 
Voltaje 

(V) 
Potencia 

(W) 
Depresión 

(mBar) 
Capacidad depósito Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

LAI 2-90 420 2 230 2 x 1.200 250 90 81 x 61 x 101 38

Modelo 
Caudal de aire 

(m³ / hora) 
Número de 

motores 
Voltaje 

(V) 
Potencia 

(W) 
Depresión 

(mBar) 
Capacidad depósito Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

LAP 2-80 420 2 230 2 x 1.200 250 80 61 x 65 x 88 33

EQUIPAMIENTO DE SERIE

(lts) 

(lts) 

CUBA DE ACERO INOXIDABLE

CUBA DE POLIETILENO
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CARACTERÍSTICAS
Estructura tubular de acero pintada con polvo epoxi • Válvula by-pass automática • Bomba con pistones de cerámica y cabezal de bronce.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Manguera de alta presión de 10 metros • Lanza completa de lavado • Sistema dosificador de productos químicos.

Lavamoquetas industrial

Modelo 
Caudal de aire 

(m³ / hora) 
Número de 

motores 
Voltaje 

(V) 
Potencia 

(W) 
Depresión 

(mBar) 
Capacidad depósito Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

LAV-50 210 1 230 1.350 240 50 65 x 65 x 82 30

EQUIPAMIENTO DE SERIE

(lts) 

CUBA DE ACERO INOXIDABLE
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Fregadoras industriales

F
re

g
ad

o
ra

s

Modelo 
Depósito solución

(lts)
Rendimiento

(m2/hora) (mm) (V) 
Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

LF-36E 11 13 1.260 230 120 x 43 x 97 38

Depósito recogida Alimentación
(lts)

360 
LF-36B 11 13 1.260 12 120 x 43 x 97 38360 

Modelo 
Depósito solución

(lts)
Rendimiento

(m2/hora) (mm) (V) 
Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

LSW-50E 44 60 2.000 230 116 x 51 x 98 115

Depósito recogida Alimentación
(lts)

500 
LSW-50BTR 44 60 2.000 24 120 x 43 x 97 118500 

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo

BATERIA Y CABLE

BATERIAS Y CABLE
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F

re
g

ad
o

ra
s Fregadoras industriales

Modelo 
Depósito solución

(lts)
Rendimiento

(m2/hora) (mm) (V) 
Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

3.750 146 x 81 x 138 189

Depósito recogida Alimentación
(lts)

750 LK0-RT75V 110 155 24

Modelo 
Depósito solución

(lts)
Rendimiento

(m2/hora) (mm) (V) 
Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

2.970 128 x 71 x 106 109

Depósito recogida Alimentación
(lts)

660 LS-66BTR 67 95 24

4.100 146 x 81 x 138 195850 LK0-RT85V 110 155 24

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo

BATERIAS

BATERIAS
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B
ar

re
d

o
ra

sBarredoras industriales

Modelo 
Ancho trabajo mínimo

(mm) 
Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

126 x 81 x 94 27

Depósito recogida
(lts)

480 LBM-70 20

Rendimiento
(m2/hora) 

1.500

Ancho de trabajo máximo 
(mm) 

480 

Modelo 
Ancho trabajo

(mm)
Rendimiento

(m2/hora) Tipo de motor (CV) 
Medidas 

(Cm) 
Peso 
(Kg) 

2.500 128 x 72 x 100 92

Capacidad deposito Potencia motor
(lts)

Honda gasolinaLBO-650 G 650 25 3
2.500 128 x 72 x 100 85Eléctrico 12VdcLBO-650 BT 650 25 400
3.500 128 x 92 x 100 101Honda gasolinaLBO-850 G 850 35 3
3.500 128 x 92 x 100 101Eléctrico 12VdcLBO-850 BT 850 35 600

TRACCION MANUAL

BATERIA Y GASOLINA
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Generadores de vapor
G

en
er

ad
o
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d
e 
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MODELO  Presión
BAR

Caudal
Kg/h

Voltaje
 V

Potencia 
W

Temperatura
ºC

LDV 9 40 230 400 180

Peso
 Kg
130

Dimensiones
 Cm

106 x 70 x 102

MODELO  Presión
BAR

Caudal
Kg/h

Voltaje
 V

Potencia 
W

Temperatura
ºC

LEGV-3.3M PLUS 9 4,62 230 3.300 175

Peso
 Kg
40

Dimensiones
 Cm

60 x 44 x 65
LEGV-8 9 13,50 400 8.000 175 4560 x 44 x 65
LEGV-18 10 22,50 400 18.000 180 134130 x 78 x 108
LEGV-30 10 37,50 400 30.000 180 145130 x 78 x 108

CALDERA DIESEL

CALDERA ELECTRICA
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Generadores aire caliente

G
en

er
ad

o
re

s 
ai

re
 c

al
ie

n
te

MODELO  Potencia
Kw

Consumo
Kg/h

Voltaje
 V

Depósito 
lts

Consumo electrico
W

LD 6-F 25,8 2,04 230 43 175

Peso
 Kg
42

Dimensiones
 Cm

90 x 54 x 81
LIN 6-F 45,5 3,60 230 65 175 73141 x 72 x 106

MODELO  Potencia
Kw

Voltaje
 V

Consumo
A

Caudal aire
m3/hora

LEK-15C 15 400 21 2.000

Peso
 Kg
15

Dimensiones
 Cm

58 x 28 x 51

MODELO  Potencia
Kw

Voltaje
 V

Consumo
Kg/h

Caudal aire
m3/hora

LGP-30A 31,4 230 2,014 1.100

Peso
 Kg
10

Dimensiones
 Cm

51 x 28 x 51

INFRARROJO DIESEL

ELECTRICO

GAS BUTANO
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Generadores aire caliente
G

en
er
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MODELO  Potencia
Kw

Consumo
Kg/h

Voltaje
 V

Depósito 
lts

Consumo electrico
W

LGE-20 21,4 1,69 230 17 200

Peso
 Kg
20

Dimensiones
 Cm

72 x 30 x 45
LGE-46 49,0 3,88 230 42 400 45108 x 44 x 63
LGE-65 69,3 5,48 230 65 598 58120 x 56 x 86

MODELO  Potencia
Kw

Consumo
Kg/h

Voltaje
 V

Depósito 
lts

Consumo electrico
W

LEC-32 34,1 2,70 230 42 370

Peso
 Kg
48

Dimensiones
 Cm

122 x 44 x 67
LEC-55 58,6 4,64 230 65 850 81144 x 56 x 94

COMBUSTION DIRECTA DIESEL

COMBUSTION INDIRECTA DIESEL
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D
es

h
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sDeshumidificadores

Modelo  Capacidad deshumidificacón Deposito 
litros

Pontencia 
W

Tensión
V

LDH-35 35 7 609 230 50 x 47 x 73

LDH-50 50 17 873 230 57 x 56 x 78

LDH-70 70 17 1.160 230 57 x 56 x 90

Peso
Kg
40

55

65

litros/24h
Dimensiones

Cm

ELECTRICO

LDH-100 100 --- 1.550 230 68 x 67 x 98 84



Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.
Poligono Malpica - Alfindén

Calle Adelfa, naves 23-25

50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

Tel: 976 10 84 82 - Fax 97610 85 02

e-mail:hidrolimpiadoras@limge.com

www.limge.com




