HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

AF Hidraulico 200-500

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.

CARACTERISTICAS GENERALES

Bomba industrial de cigtefial con pistones ceramicos y cabezal de latén
Motor hidraulico alto rendimiento
Regulador de presion by-pass
Manometro de acero inoxidable con glicerina
Filtro de entrada de agua
Latiguillo de retorno
Sistema de proyeccion de detergente a baja presion*
Manguera azul de 10 metros R2-3/8
Enchufe rapido M22*
Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rapido*
Boquilla de abanico y jab6n*
Certificado CE y manual de instrucciones

*Seglin modelo

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberias
Lanza espuma
Enrollador de manguera

BOMBA AGUA ALTA PRESION MOTOR HIDRAULICO

Caudal  Presion maxima
aceite aceite
(I/min) (Bar)

Presion Caudal Potencia RP.M Cilindrada

(Bar) (Its/hora) (&%) - (Cm3/rev)

AF HIDRAULICO 200/15
AF HIDRAULICO 200/21
AF HIDRAULICO 250/18
AF HIDRAULICO 200/30
AF HIDRAULICO 170/40
AF HIDRAULICO 150/50
AF HIDRAULICO 200/55
AF HIDRAULICO 150/70
AF HIDRAULICO 500/21
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