HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Motor insonorizado

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
Boquilla doble
Boquilla areneadora
Boquilla limpieza tuberias
Lanza espuma
Enrollador de manguera

Caudal
(Its/hora)

Presion
(Bar)
AFD 200-15

Potencia
(CV)

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

AFD 200-250

CARACTERISTICAS GENERALES

Bomba industrial con pistones ceramicos y cabezal de laton
Motor diesel con reductora
Arranque eléctrico con bateria incluida
Regulador de presion by-pass
Manometro de acero inoxidable con glicerina
Sistema de proyeccién de detergente a baja presion
Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones
Cuatro ruedas semineumaticas @ 260 mm
Manguera azul de 10 metros R2-3/8
Enchufe rapido M22
Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rapido
Boquilla de abanico y jab6n
Certificado CE y manual de instrucciones

Deposito

(Its)

WEGIES
(Cm)
104X81X80

Peso
(Kg)

HAWK / INTERPUMP 175

AFD 200-21

HAWK /INTERPUMP | 104X81X80 | 175

AFD 250-15

HAWK /INTERPUMP | 104X81X80 | 175
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