HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

EH 11-40

HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES, S.L.
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CARACTERISTICAS GENERALES

Bomba industrial con pistones ceramicos y cabezal de laton
Motor eléctrico con doble rodamiento
Regulador de presion by-pass
Manometro de acero inoxidable con glicerina
Magnetotérmico de proteccion motor
Tres metros de manguera eléctrica
Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
Depdsito de 100 Its de polietileno rotomoldeado
Vélvula flotador para entrada de agua
Filtro de 10” — 60 micras
Manguera azul de 2 metros R2-3/8
Certificado CE y manual de instrucciones

Caudal Potencia Tension Consumo ELIGES Peso

(Its/hora) (CV) (V) (A) : (Cm) ()]
EH-11 MF 230 9,38 HAWK 80X50X118 50
EH-11 TF 230/ 400 6,1/35 HAWK 80X50X118 50
EH-14 MF 230 13,75 INTERPUMP 80X50X118 52
EH-14 TF 230 /400 8,715 INTERPUMP 80X50X118 52
EH-15TF 230/ 400 18,2/10,5 HAWK /INTERPUMP | 80X50X118 54
EH-21 TF 230/ 400 18,2/10,5 HAWK / INTERPUMP | 80X50X118 58
EH-25 TF 230/ 400 18,2/10,5 HAWK 80X50X118 58
EH-30 TF 230/ 400 18,2/10,5 HAWK 80X50X118 59
EH-40 TF 230/ 400 18,2/10,5 HAWK 80X50X118 59

CS‘E’TEMCEQW,(;
Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L. f A
Poligono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza) & S

Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com KDNV/

1SO 9001



http://www.limge.com/
mailto:hidrolimpiadoras@limge.com

